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1. 运行环境

硬件：内存 1G 及以上，推荐 4G ； CPU 频率建议在 2.0 以上，多线程

软件：Win 2K/Win PE/Win XP/Win 7/Win 8/Win 10。

2. 错误代码说明：



3.快速使用：

3.1 开卡文件：16 口打开 ，32 口打开 ；

3.2 端口锁定：除“顺序插入”外，另外 2 种模式，随机插入 顺序也正常；

备注：1. 力普森 HUB：如果用 32 口，先插入产品的 HUB，为界面显示的第一个 HUB；
2. 测试架顺序：16 口由 4 个小测试架构成，先上电的为界面前 4 个端口。

实际应用时，从左到右依次打开小测试架上面的其中一个开关（剩余开关可不按顺序打开）；

3. 产品顺序混乱：删掉 文件夹中的 “Bin 文件”，再重新打开程序；

3.3 点击“全部开始”，量产完成后，界面显示容量和不良；



4. 界面设置 ：

4.1 主界面功能： 语言切换，端口锁定，刷新，量产日志查看 和退出 ；

隐藏功能：右击前面的小方框，可查看到 Flash信息 和 量产版本号



4.2 量产设定 ：

正常设定如下图所示 （备注：需要筛选足容速度时，选择速度优先）



1. Flash设定：

1. 强制 Flash 开卡：同时选上“指定 Flash类型”，“指定片选数量”，

“片选数量 正常设置为 1 ，特殊情况可根据 Flash CE 数量选择”；

2. 读写周期：默认 25ns ，数值越大，速度越慢；

2. 扫描设置：

1. 原厂扫描：量产时间最快，仅读取 Flash原厂信息，适合原装芯片；

低级格式化：量产时间慢，扫描 Flash内部数据，读写校验确定坏块；

高级格式化+按低格时的参数：低格处理过的产品，用于 固定容量；

高级格式化+按当前配置：低格处理过后产品，用于修改产品信息；

2. 速度优先：在保证容量的前提下，挑选出 足容速度较快的产品；

稳定优先: 此功能，不建议使用；

3. ECC 级别：默认 12
（放松到 15，容量可能有提升；加严到 8，对比可能会提升）；

3. LED 设置：

1. 空闲时 LED：空闲时，LED 可以选择关闭或打开；

2. 工作时 LED：U 盘工作时，LED 可以选择关闭或打开；

备注：频率默认为 6，数值越小，灯闪的越快（影响 LED 灯寿命）

4.3 产品设定 ：

1. VID/PID/BCD：由 4个 16 进制的字符组成；

2. 序列号设置：默认自动，容许出现 10进制字符

序列号 前面的小方框为 固定值，后面的方框为 变动值 ；



4.4 磁盘设定：（默认设置如下，此选项主要做功能盘，详情请见功能区）

4.5 Bin 设定：（容量和颜色 可按自己需求更改）



4.6 品保设定：（默认设置如下，一般情况下，不建议使用）

4.7 UI 界面设定：（默认设置如下）



5. 功能盘 ：

5.1 AtuoRun 自动播放 （事先需要准备好 ISO 文件）

1. 一个盘的自动播放 ：“自由分配 + CD_ROM + 复制文件处选 ISO 路径 ”

2. 两个盘的自动播放：“拷贝文件大小 + CD_ROM + 复制文件处选 ISO路径 ”



5.2 不可删除：

1. 一个盘的不可删除 ：“自由分配 + 可移动磁盘 + 只读 ” ；

2. 两个盘的不可删除 ：“拷贝文件大小 + 可移动磁盘 + 只读 ” ；



5.3 加密盘 ：“拷贝文件大小 +加密盘 ”，密码默认为 123，可以更改 ；

5.4 启动盘 ： “自由分配 + 启动盘 + HDD + WIN7”
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